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ALLEGATO 2

(SCHEDE DI RISCHIO MANSIONI)
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3Mansione: Operatore comune per assistenza muratore


12Mansione: Operaio comune per assistenza al carpentiere


17Mansione: Autista (autocarro, autogrù carrello elevatore)


20Mansione: Carpentiere


25Mansione: Elettricista


28Mansione: Idraulico


33Mansione: Impiantista Termico


37Mansione: Muratore


43Mansione: Muratore polivalente (scanalature, posa serramenti, posa sanitari)


49Mansione: Operaio comune -  Intonaci


55Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti


58Mansione: Operatore macchina escavatrice


61Mansione: Operatore specializzato per lavori di impermeabilizzazione


64Mansione: Piastrellista - Applicazioni con collanti


69Mansione: Piastrellista (applicazioni con malta)


74Mansione: Addetto al Betonaggio


79Mansione: Operaio comune polivalente


87Mansione: Tinteggiatore, verniciatore, gessista


92Mansione: Operatore pala meccanica


95Mansione: Fabbro


97Mansione: Lattoniere


100Mansione: Addetto all’ uso del martello demolitore


103Mansione: Operaio comune per lavori preparatori di impermeabilizzazione




Mansione: Operatore comune per assistenza muratore


[image: image1.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

327

418

408

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Betoniera

86.0

110.0

96

2

Assistenza muratore

76.0

98.0

240

3

Movimentazione manuale materiali

70.0

92.0

48

4

Vicinanza macchine

95.0

118.0

24

5

Pulizia cantiere

70.0

88.0

48

6

Fisiologico

65.0

75.0

24

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

84.1

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

118.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

21.1



[image: image2.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Smerigliatrice angolare

3

60

1.5

2

Trapano tassellatore

2.4

30

1.5

3

Trapano miscelatore 

2.5

60

1.5

4

Sega elettrica

3.5

30

1.5

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

180.0

A(8) (m/s2)

2.6

Minore 

Valore 

Limite

1.0



[image: image3.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image4.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

0

0.77

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

50

0.91

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

continuo <1 ora

0.94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

17.78

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

25

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

1.41

Rischio Non 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Sollevamento sacchi di cemento 

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che 

non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).



[image: image5.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image6.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image7.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 36 - Irritante per gli occhi

IG =

1

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

2,5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Rasante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Addetto alle demolizioni con martello pneumatico e manuali


[image: image8.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

337

395

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Demolizioni con martello pneumatico

101.0

113.0

144

2

Demolizioni con attrezzi manuali

88.0

105.0

120

3

Movimentazione manuale e scarico macerie

83.0

102.0

192

4

Fisiologico

65.0

75.0

24

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

96.0

Superiore 

Valore Limite

4.0

Lpeak (dBC)

113.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

33.0



[image: image9.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Demolizioni con martello pneumatico

5.9

144

1.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

144.0

A(8) (m/s2)

4.8

Minore 

Valore 

Limite

1.0



[image: image10.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image11.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

50

0.91

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.84

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

19.49

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

15

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.77

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Sollevamento contenitori con macerie 

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Operaio comune per assistenza al carpentiere


[image: image12.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

320

407

360

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Assistenza carpentieri

78.0

92.0

144

2

Getti

87.0

120.0

48

3

Disarmi  e pulizia legname

85.0

110.0

120

4

pulizia Cantiere

70.0

85.0

48

5

Fisiologico

65.0

75.0

24

6

Movimentazione manuale materiali

70.0

88.0

96

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

81.8

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

120.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

18.8



[image: image13.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

iniettore ad ago vibrante per cemento

3.1

48

1.5

2

smerigliatrice angolare

3

45

1.5

3

trapano tassellatore

2.4

30

1.5

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

123.0

A(8) (m/s2)

2.2

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image14.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image15.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

40

0.93

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

Continuo da 2 a 8h

0.75

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

17.79

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

15

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.84

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: movimentazione saldatrice

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image16.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image17.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Autista (autocarro, autogrù carrello elevatore)


[image: image18.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

293

370

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Trasporto materiali

82.0

92.0

240

2

Manutenzione e pause tecniche

70.0

92.0

48

3

Fisiologico

65.0

85.0

48

4

Motore al minimo

76.0

101.0

144

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

79.7

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Lpeak (dBC)

101.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u

---



[image: image19.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image20.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

Carrello elevatore (muletto)

0.53

80

1

2

Autocarro

0.71

80

1

3

Autogru

0.4

80

1

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

240.0

A(8) (m/s2)

0.40

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image21.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

70

0.88

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo da 1 a 2 h

0.50

6

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

11.22

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

20

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

1.78

Rischio Non 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Carico Autocarro

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che 

non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).


Mansione: Carpentiere


[image: image22.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

347

425

360

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Casserrature in genere

84.0

92.0

144

2

Getti ed uso vibratore

87.0

105.0

96

3

Disarmi

84.0

98.0

96

4

Sega Circolare

92.0

130.0

24

5

Utensili elettrici portatili

95.0

118.0

24

6

Movimentazione manuale impalcati

78.0

95.0

24

7

Montaggio Smontaggio impalcati

78.0

92.0

48

8

Fisiologico

65.0

75.0

24

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

86.7

Minore Valore 

Limite

3.0

Lpeak (dBC)

130.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

23.7



[image: image23.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

iniettore ad ago vibrante per cemento

3.1

96

1.5

2

smerigliatrice angolare

3

8

1.5

3

trapano tassellatore

2.4

8

1.5

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

112.0

A(8) (m/s2)

2.2

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image24.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image25.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

170

0.86

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

continuo da 1 a 2 h

0.21

12

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

4.14

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

6

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

1.45

Rischio Non 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: movimentazione pannelli durante l' allestimento degli impalcati

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che 

non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).



[image: image26.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image27.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


 Mansione: Elettricista


[image: image28.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

207

235

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Movimentazione e posa tubi

75.0

85.0

168

2

Posa cavi interruttori e prese

67.0

75.0

288

3

Fisiologico

65.0

75.0

24

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

71.5

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Lpeak (dBC)

85.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u

---



[image: image29.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

trapano tassellatore

2,4

15

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

15,0

A(8) (m/s2)

0,6

Minore 

Valore di 

Azione

1,0



[image: image30.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image31.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

0

0.77

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

100

0.87

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.52

9

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

10.45

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

4

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.38

Rischio Basso

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: movimentazione utensili elettrici

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


 Mansione: Idraulico


[image: image32.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

218

249

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Preparazione e posa tubi

80.0

92.0

288

2

Posa sanitari

73.0

82.0

168

3

Fisiologico

65.0

75.0

24

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

78.3

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Lpeak (dBC)

92.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u

---



[image: image33.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image34.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image35.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

25

1.00

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo da 1 a 2 h

0.72

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

18.36

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

15

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.82

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione sanitari

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image36.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

--- non contiene sostanze pericolose

IG =

---

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C

SF =

0,5

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

---

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Sigillante 

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image37.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in 

caso di ingestione

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Non respirabile (Granuli o scaglie)

SF =

0

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

3

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Silicone 

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Impiantista Termico


[image: image38.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

228

265

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Preparazione e posa tubazioni

80.0

98.0

312

2

Posa corpi radianti

83.0

92.0

144

3

Fisiologico

65.0

75.0

24

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

81.0

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

98.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

18.0



[image: image39.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image40.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image41.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

50

0.93

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

25

1.00

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

Continuo da 2 a 8h

0.45

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

11.30

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

30

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

2.65

Rischio Non 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione radiatori

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che 

non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).



[image: image42.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

--- non contiene sostanze pericolose

IG =

---

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C

SF =

0,5

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

---

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Sigillante - Silicone 

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


 Mansione: Muratore


[image: image43.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

341

393

394

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Tavolati

81.0

94.0

144

2

Intonaci

75.0

95.0

120

3

Utensili elettrici portatili

98.0

109.0

10

4

Getti con Vibratore

87.0

95.0

120

5

Movimentazione manuale dei carichi

70.0

88.0

62

6

Fisiologico

65.0

75.0

24

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

84.8

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

109.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

21.8



[image: image44.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Iniettore ad ago vibrante per cemento

3.1

120

1.5

2

Trapano a pistola

2.4

5

1.5

3

Smerigliatrice angolare

3

5

1.5

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

130.0

A(8) (m/s2)

2.4

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image45.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image46.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

0

0.77

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

50

0.91

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

continuo da 1 a 2 h

0.72

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

13.62

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

10

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.73

Rischio Basso

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione tavolati

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image47.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image48.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

--- non contiene sostanze pericolose

IG =

---

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

---

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



intonaco

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image49.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image50.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Legante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image51.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 36 - Irritante per gli occhi

IG =

1

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

2,5

Classe di rischio

Moderato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Rasante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Muratore polivalente (scanalature, posa serramenti, posa sanitari)


[image: image52.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

325

391

384

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Murature

79.0

98.0

240

2

Scanalature

87.0

120.0

24

3

Sigillature

75.0

85.0

24

4

Posa serramenti

84.0

88.0

96

5

Posa ringhiere

88.0

95.0

24

6

Assistenza posa sanitari

78.0

88.0

24

7

Assistenza posa corpi radianti

83.0

88.0

24

8

Fisiologico

65.0

75.0

24

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

82.1

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

120.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

19.1



[image: image53.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image54.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image55.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

75

1.00

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

25

1.00

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

continuo da 1 a 2 h

0.50

6

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

13.50

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

10

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.74

Rischio Basso

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: movimentazione serramenti

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image56.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image57.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image58.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Legante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image59.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 36 - Irritante per gli occhi

IG =

1

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

2,5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Rasante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image60.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione > 150 °C

SF =

0

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

3

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Antiruggine

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Operaio comune -  Intonaci


[image: image61.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

287

352

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Confezione Malta

83.0

100.0

240

2

Movimentazione materiali

75.0

92.0

144

3

Pulizia Cantiere

64.0

85.0

72

4

Fisiologico

65.0

75.0

24

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

80.4

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

100.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

17.4



[image: image62.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Trapano miscelatore

2,5

180

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

180,0

A(8) (m/s2)

2,3

Minore 

Valore di 

Azione

1,0



[image: image63.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image64.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

0

0.77

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

50

0.91

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

continuo <1 ora

0.94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

17.78

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

15

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.84

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione confezioni malta in polvere

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image65.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image66.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image67.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Legante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image68.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Rasante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Operaio Comune - Assistenza agli impiantisti


[image: image69.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

330

418

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Demolizioni e scanalature utensili

95.0

125.0

72

2

Demolizioni e scanalature manuali

87.0

120.0

120

3

Movimentazione manuale macerie

83.0

98.0

264

4

Fisiologico

65.0

75.0

24

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

88.5

Superiore 

Valore Limite

3.0

Lpeak (dBC)

125.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

25.5



[image: image70.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice

7

50

1.5

2

Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico

6.3

22

1.5

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

72.0

A(8) (m/s2)

3.9

Minore 

Valore 

Limite

1.0



[image: image71.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image72.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

40

0.93

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.75

6

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

17.79

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

15

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.84

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione manuale macerie

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Operatore macchina escavatrice


[image: image73.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

302

360

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Fisiologico

65.0

75.0

48

2

Operazioni di scavo e trasporto dei materiali

87.0

102.0

240

3

Attese con motore al minimo

80.0

95.0

144

4

Manutenzione e pause tecniche

70.0

88.0

48

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

84.5

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

102.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

21.5



[image: image74.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image75.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

Utilizzo escavatore (scavo e movimentazione) cingolato

0.7

240

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

240.0

A(8) (m/s2)

0.49

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image76.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

70

0.88

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

21.09

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

15

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.71

Rischio Basso

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione tanica carburante

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Operatore specializzato per lavori di impermeabilizzazione


[image: image77.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

152

165

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Posa guaina e saldature con cannello

87.0

90.0

456

2

Fisiologico

65.0

75.0

24

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

86.8

Minore Valore 

Limite

3.0

Lpeak (dBC)

90.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

23.8



[image: image78.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image79.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image80.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

75

1.00

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

25

1.00

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo da 1 a 2 h

0.72

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

21.60

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

20

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.93

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: movimentazione bombola di alimentazione del cannello

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Piastrellista - Applicazioni con collanti 


[image: image81.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

299

345

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Utilizzo tagliapiastrelle

94.0

100.0

14

2

Pulizia

65.0

82.0

130

3

Fisiologico

65.0

75.0

24

4

Preparazione colla e movimentazione materiali

75.0

88.0

312

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

79.8

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Lpeak (dBC)

100.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u

---



[image: image82.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Utilizzo tagliapiastrelle

2.6

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

14.0

A(8) (m/s2)

0.4

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image83.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image84.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

30

0.97

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

23.25

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

20

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.86

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: movimentazione contenitori dei collanti

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image85.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie 

respiratorie e la pelle

IG =

1

Frequenza d’uso:

Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

2,0

Livello di esposizione:

> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

3

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Strutturalmente idonea ma senza piani di 

manutenzione programmata

DPT =

-0,5

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

10

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Adesivo in polvere a base cementizia

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image86.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Piastrellista (applicazioni con malta)


[image: image87.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

324

375

456

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Confezionamento malta cementizia

83.0

90.0

120

2

Movimentazione materiale

74.0

88.0

192

3

Utilizzo tagliapiastrelle

94.0

105.0

14

4

Pulizia

73.0

92.0

130

5

Fisiologico

65.0

75.0

24

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

81.4

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

105.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

18.4



[image: image88.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Confezionamento malta cementizia - Miscelatore

2.5

100

1.5

2

Utilizzo tagliapiastrelle

2.6

14

1.5

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

114.0

A(8) (m/s2)

1.8

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image89.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image90.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

50

0.91

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

21.81

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

20

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.92

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione confezioni di malta in polvere

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image91.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie 

respiratorie e la pelle

IG =

1

Frequenza d’uso:

Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

2,0

Livello di esposizione:

> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

3

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Strutturalmente idonea ma senza piani di 

manutenzione programmata

DPT =

-0,5

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

10

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Adesivo in polvere a base cementizia

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image92.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


 Mansione: Addetto al Betonaggio


[image: image93.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

343

400

336

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Carico del cemento

84.0

95.0

72

2

Carico degli inerti

92.0

109.0

72

3

Impasto del conglomerato

85.0

98.0

144

4

Scarico del conglomerato

82.0

98.0

48

5

Manutenzione e pause tecniche

70.0

95.0

48

6

Movimentazione manuale dei materiali

70.0

88.0

48

7

Fisiologico

65.0

75.0

48

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

85.9

Minore Valore 

Limite

3.0

Lpeak (dBC)

109.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

22.9



[image: image94.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image95.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image96.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

30

0.97

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

30

0.90

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

continuo da 1 a 2 h

0.72

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

14.43

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

0

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.00

Rischio Basso

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione:---

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image97.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

---

Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image98.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


 Mansione: Operaio comune polivalente


[image: image99.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

324

410

168

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Installazione cantiere

77.0

95.0

48

2

Scavo di fondazione

79.0

98.0

24

3

Confezione malta

82.0

107.0

48

4

Demolizioni parziali e scarico macerie

86.0

110.0

48

5

Assistenza impiantisti (formazione scanalature)

97.0

120.0

24

6

Assistenza murature

79.0

92.0

72

7

Assistenza intonaci tradizionali

75.0

85.0

72

8

Assistenza pavimenti e rivestimenti

74.0

85.0

72

9

Pulizia cantiere

74.0

80.0

48

10

Fisiologico

65.0

75.0

24

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

85.3

Minore Valore 

Limite

3.0

Lpeak (dBC)

120.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

22.3



[image: image100.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Smerigliatrice angolare

3

5

1.5

2

Scanalatrice

5.9

5

1.5

3

Miscelatore

2.5

35

1.5

4

Trapano tassellatore

2.4

15

1.5

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

60.0

A(8) (m/s2)

1.6

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image101.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image102.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

50

0.91

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

21.81

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

20

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.92

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione confezioni di malta

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image103.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

2

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

A ciclo confinato

TI =

-3

Tipologia di processo:

Con apporto di energia meccanica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

1

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image104.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 43 - Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Calcestruzzo pre confezionato

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image105.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 36 - Irritante per gli occhi

IG =

1

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

2,5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Rasante

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image106.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie 

respiratorie e la pelle

IG =

1

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Respirabile

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

2,5

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



adesivo in polvere a base cementizia

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image107.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

--- non contiene sostanze pericolose

IG =

---

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione < 50 °C

SF =

1

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

---

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Idropittura a base di resine acriliche

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image108.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

--- non contiene sostanze pericolose

IG =

---

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C

SF =

0,5

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

---

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Pittura

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image109.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione > 150 °C

SF =

0

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

3

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



 Antiruggine

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


 Mansione: Tinteggiatore, verniciatore, gessista


[image: image110.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

306

372

456

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Stuccature e carteggiature

86.0

95.0

96

2

Tinteggiature, verniciature o stesura del gesso

70.0

90.0

288

3

Utilizzo Miscelatore elettrico

80.0

99.0

48

4

Manutenzione e pause tecniche

70.0

88.0

24

5

Fisiologico

65.0

75.0

24

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

79.8

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Lpeak (dBC)

99.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Non Necessario

Valore massimo SNR del DPI-u

---



[image: image111.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Utilizzo trapano miscelatore

2.5

48

1.5

2

Carteggiature con macchina

2.5

48

1.5

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

96.0

A(8) (m/s2)

1.7

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image112.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image113.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

30

0.97

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.84

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

20.78

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

20

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.96

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: movimentazione contenitori di vernice

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



[image: image114.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

--- non contiene sostanze pericolose

IG =

---

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C

SF =

0,5

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

---

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Pittura

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image115.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione > 150 °C

SF =

0

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

3

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Antiruggine

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]



[image: image116.wmf]Produttore/Distributore:

Sostanza/Prodotto:

Indice di Gravità:

R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in 

caso di ingestione

IG =

2

Frequenza d’uso:

Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di 

lavoro settimanale)

IFU =

1,0

Livello di esposizione:

> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per 

addetto esposto

ILE =

1

Stato fisico della sostanza:

Temperatura di ebollizione > 150 °C

SF =

0

Tipologia di impianto:

Manuale

TI =

0

Tipologia di processo:

Con apporto di energia termica nel processo

TP =

0,5

Dispositivi di protezione tecnica:

Con piano di manutenzione programmata

DPT =

-1

Possibilità di contatto cutaneo:

si

PCC =

1,0

3

Classe di rischio

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO



Pittura di fondo

Indicatore di Rischio

 =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]


Mansione: Operatore pala meccanica


[image: image117.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

302

360

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Fisiologico

65.0

75.0

48

2

Operazioni di scavo e trasporto dei materiali

87.0

102.0

240

3

Attese con motore al minimo

80.0

95.0

144

4

Manutenzione e pause tecniche

70.0

88.0

48

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

84.5

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

102.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

21.5



[image: image118.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.0

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image119.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

Utilizzo pala meccanica - cingolata

0.98

120

1

2

Utilizzo pala meccanica - gommata

0.5

120

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

240.0

A(8) (m/s2)

0.55

Minore 

Valore 

Limite

1.0



[image: image120.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

70

0.88

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

21.09

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

20

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.95

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: 

sollevamento tanica di carburante durante il rifornimento del mezzo

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Fabbro 


[image: image121.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

323

353

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Tagli con flessibile

100.0

110.0

24

2

Saldature

80.0

83.0

96

3

Fisiologico

65.0

75.0

24

4

Posa e movimentazione materiali

78.0

85.0

336

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

87.5

Superiore 

Valore Limite

3.0

Lpeak (dBC)

110.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

24.5



[image: image122.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Taglio con flessibile

3

24

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

24,0

A(8) (m/s2)

1,0

Minore 

Valore di 

Azione

1,0



[image: image123.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image124.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30,00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0,85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

25

1,00

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1,00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1,00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1,00

continuo <1 ora

0,94

1

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

23,97

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

10

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0,42

Rischio Basso

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione saldatrice

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Lattoniere


[image: image125.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

324

403

456

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Posa gronde e pluviali

76.0

93.0

288

2

Taglio degli elementi con flessibile e uso trapano

93.0

130.0

48

3

Saldature

80.0

92.0

48

4

Movimentazione manuale dei carichi

75.0

88.0

72

5

Fisiologico

65.0

75.0

24

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

83.8

Minore Valore 

Sup. di Azione

2.0

Lpeak (dBC)

130.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Consigliato

Valore massimo SNR del DPI-u

20.8



[image: image126.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Flessibile

3

24

1.5

2

Trapano a pistola

2.4

24

1.5

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

48.0

A(8) (m/s2)

1.3

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image127.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image128.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

0

0.77

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

70

0.88

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Scarsa

0.90

continuo da 1 a 2 h

0.50

6

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

9.15

Peso Effettivamento Sollevato

 (kg) 

8

Indice di Sollevamento

 = PES / PLR

0.87

Rischio 

Accettabile

Frequenza dei gesti (numero di atti al 

minuto) in relazione alla durata 

(F)

Azione: Movimentazione Gronde

VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Addetto all’ uso del martello demolitore


[image: image129.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione:

 GIORNALIERA

334

397

480

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

LAeq (dBA)

Lpeak (dBC)

Te (min)

1

Demolizioni con martello e compressore

101.0

120.0

144

2

Rafforzamento strutture

85.0

103.0

168

3

Movimentazione materiale e scarico macerie

83.0

99.0

144

4

fisiologico

65.0

75.0

24

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

480

LEX,8h (dBA)

96.0

Superiore 

Valore Limite

4.0

Lpeak (dBC)

120.0

Minore Valore 

Inf. di Azione

1.0

Utilizzo DPI-u

Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u

33.0



[image: image130.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,sum

Te

k

1

Utilizzo martello e compressore

5.9

144

1.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

144.0

A(8) (m/s2)

4.8

Minore 

Valore 

Limite

1.0



[image: image131.wmf]VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata

aw,max (m/s2)

Te (min)

k

1

---

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale minuti

0.0

A(8) (m/s2)

0.00

Minore 

Valore di 

Azione

1.0



[image: image132.wmf]Costante di Peso 

(CP)

Maschio

30.00

Altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento 

(A)

25

0.85

Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento 

(B)

40

0.93

Distante massima orizzontale tra le 

mani ed il punto di mezzo delle caviglie 

(C)

25

1.00

Dislocazione angolare del peso in gradi 

(D)

0

1.00

Giudizione sulla presa del carico 

(E)

Buona

1.00

continuo <1 ora

0.84

4

Peso Limite Raccomandato

 =            

CP x A x B x C x D x E x F

19.92

Peso Effettivamento Sollevato
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VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


Mansione: Operaio comune per lavori preparatori di impermeabilizzazione
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Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		327		418		408

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Betoniera		86.0		110.0		96		79621434.1106994

		2		Assistenza muratore		76.0		98.0		240		19905358.5276749

		3		Movimentazione manuale materiali		70.0		92.0		48		1000000

		4		Vicinanza macchine		95.0		118.0		24		158113883.008419

		5		Pulizia cantiere		70.0		88.0		48		1000000

		6		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		84.1		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		118.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		21.1






_1296285306.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Silicone

		Indice di Gravità:		R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Non respirabile (Granuli o scaglie)		SF =		0																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								108												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						3

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				108

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Rasante

		Indice di Gravità:		R 36 - Irritante per gli occhi		IG =		1

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								48												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						2.5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				48

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Moderato										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Legante

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Adesivo in polvere a base cementizia

		Indice di Gravità:		R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		IG =		1

		Frequenza d’uso:		Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		2.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		3																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		DPT =		-0.5																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								50												4

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						10

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				50

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Legante

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0






_1296287551.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione saldatrice

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		25		1.00		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		23.97				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		10

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.42		Rischio Basso		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1296287145.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Rasante

		Indice di Gravità:		R 36 - Irritante per gli occhi		IG =		1

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								48												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						2.5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				48

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Pittura

		Indice di Gravità:		--- non contiene sostanze pericolose		IG =		---

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		SF =		0.5																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								0.5												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						---

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				0.5

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Idropittura a base di resine acriliche

		Indice di Gravità:		--- non contiene sostanze pericolose		IG =		---

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								0.5												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						---

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				0.5

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		adesivo in polvere a base cementizia

		Indice di Gravità:		R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		IG =		1

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								50												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						2.5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				50

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Antiruggine

		Indice di Gravità:		R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione > 150 °C		SF =		0																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								110												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						3

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				110

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0






_1296287160.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0






_1296286471.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Antiruggine

		Indice di Gravità:		R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione > 150 °C		SF =		0																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								110												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						3

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				110

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Pittura

		Indice di Gravità:		--- non contiene sostanze pericolose		IG =		---

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		SF =		0.5																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								0.5												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						---

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				0.5

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:		---

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Pittura di fondo

		Indice di Gravità:		R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione > 150 °C		SF =		0																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								108												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						3

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				108

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		intonaco

		Indice di Gravità:		--- non contiene sostanze pericolose		IG =		---

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								0.5												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						---

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				0.5

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Rasante

		Indice di Gravità:		R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								71												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				71

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Legante

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Adesivo in polvere a base cementizia

		Indice di Gravità:		R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		IG =		1

		Frequenza d’uso:		Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		2.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		3																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		DPT =		-0.5																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								50												4

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						10

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				50

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Sigillante - Silicone

		Indice di Gravità:		--- non contiene sostanze pericolose		IG =		---

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		SF =		0.5																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								0.5												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						---

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				0.5

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Rasante

		Indice di Gravità:		R 36 - Irritante per gli occhi		IG =		1

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								48												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						2.5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				48

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Antiruggine

		Indice di Gravità:		R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione > 150 °C		SF =		0																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								110												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						3

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				110

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Sigillante

		Indice di Gravità:		--- non contiene sostanze pericolose		IG =		---

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		SF =		0.5																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								0.5												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						---

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				0.5

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0






_1254582825.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione sanitari

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		25		1.00		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.72		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		18.36				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		15

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.82		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina
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Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione:---

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		30		0.97		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		30		0.90

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.72		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		14.43				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		0

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.00		Rischio Basso		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Rasante

		Indice di Gravità:		R 36 - Irritante per gli occhi		IG =		1

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								48												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						2.5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				48

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		2																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Respirabile		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		A ciclo confinato		TI =		-3																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												3

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						1

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0
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Foglio1

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

		Produttore/Distributore:

		Sostanza/Prodotto:		Calcestruzzo pre confezionato

		Indice di Gravità:		R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		IG =		2

		Frequenza d’uso:		Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		IFU =		1.0																		<= 0,1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1		0.5

		Livello di esposizione:		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		ILE =		1																		> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		2		1

		Stato fisico della sostanza:		Temperatura di ebollizione < 50 °C		SF =		1																		> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3		2

		Tipologia di impianto:		Manuale		TI =		0																		> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		4		3

		Tipologia di processo:		Con apporto di energia termica nel processo		TP =		0.5																		> 100 <= 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		5		4

		Dispositivi di protezione tecnica:		Con piano di manutenzione programmata		DPT =		-1																		> 1000 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		6		5

		Possibilità di contatto cutaneo:		si		PCC =		1.0								74												2

		Indicatore di Rischio =  (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]						5

																--- non contiene sostanze pericolose		0.5		---				74

																R 01 - Esplosivo a secco		2.0		1.0

				Classe di rischio		Basso										R 02 - Rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 03 - Grande rischio di esplosione per urto, attrito, presenza di fuoco o di altre forme di infiammazione		3.0		1.0

																R 04 - Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili		4.0		1.0

																R 05 - Rischio di esplosione in presenza di calore		5.0		1.0

																R 06 - Rischio di esplosione a contatto o meno con l'aria		6.0		1.0						Raramente (min. all' 1% dell'orario di lavoro settimanale)		0.5

																R 07 - Può provocare incendio		7.0		1.0						Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1.0

																R 08 - Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili		8.0		1.0						Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)		2.0

																R 09 - Può esplodere componendosi con sostanze combustibili		9.0		1.0						Abitualmente(dal 26 al 50 % dell' orario di lavoro settimanale)		3.0

																R 10 - Infiammabile		10.0		1.0						Sempre ( dal 51 al 100% dell'orario di lavoro settimanale)		4.0

																R 11 - Molto infiammabile		11.0		1.0

																R 12 - Estremamente infiammabile		12.0		1.0

																R 13 - Gas Liquefatto estremamente infiammabile		13.0		1.0

																R 14 - Reagisce violentemente a contatto con l'acqua		14.0		1.0														Gas		1

																R 15 - A contatto con l'acqua sviluppa gas molto infiammabili		15.0		1.0														Temperatura di ebollizione > 150 °C		0

																R 16 - Può esplodere componendosi cin sostanze comburenti		16.0		1.0														Temperatura di ebollizione 50 - 150 °C		0.5

																R 17 - Infiammabile spontaneamente in presenzaz di aria		17.0		1.0						Con piano di manutenzione programmata		-1						Temperatura di ebollizione < 50 °C		1

																R 18 - Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore/aria infiammabile/esplosivi		18.0		1.0						Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata		-0.5						Non respirabile (Granuli o scaglie)		0

																R 19 - Può formare perossidi esploosivi		19.0		1.0														Respirabile		1

																R 20 - Nocivo per inalazione		20.0		2.0														Presenza di sostanze/composti con stato fisico diverso		1

																R 20/21 - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle		21.0		2.0

																R 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		22.0		2.0

																R 20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione		23.0		2.0

																R 21 - Nocivo a contatto con la pelle		24.0		2.0

																R 21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione		25.0		2.0

																R 22 - Nocivo per ingestione		26.0		1.0

																R 23 - Tossico per inalazione		27.0		3.0

																R 23/24 - Tossico per inalazione e contatto con la pelle		28.0		3.0						A ciclo confinato		-3.0

																R 23/24/25 - Tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione		29.0		3.0						A ciclo confinato ma con carico e scarico manuale		-2.0

																R 23/25 - Tossico per inalazione ed ingestione		30.0		3.0						A ciclo confinato ma con periodici e limitati interventi manuali		-2.0

																R 24 - Tossico a contatto con la pelle		31.0		3.0						A ciclo confinato ma con scarico/carico manuali e con periodici e limitati interventi manuali (preilievo campioni)		-1.0

																R 24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione		32.0		3.0						Processo con operatori efficacemente remotizzati		-1.0

																R 25 - Tossico per ingestione		33.0		2.0						Manuale		0.0

																R 26 - Molto tossico per inalazione		34.0		4.0						Manuale ma in condizioni di esercizio non adeguate		1.0

																R 26/27 - Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle		35.0		4.0

																R 26/27/28 - Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		36.0		4.0

																R 26/28 - Molto tossico per inalazione e ingestione		37.0		4.0

																R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle		38.0		4.0

																R 27/28 - Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione		39.0		4.0

																R 28 - Molto tossico per ingestione		40.0		3.0						In pressione		0.5

																R 29 - A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici		41.0		1.0						Con apporto di energia termica nel processo		0.5

																R 30 - Può diventare molto infiammabile in esercizio		42.0		1.0						Con apporto di energia meccanica nel processo		0.5

																R 31 - A contatto con acido sviluppa gas tossico		43.0		1.0

																R 32 - A contatto con acido sviluppa gas molto tossico		44.0		1.0

																R 33 - Pericolo di effetti cumulati		45.0		5.0										si		1.0

																R 34 - Provoca ustioni		46.0		2.0										no		0.0

																R 35 - Provoca gravi ustioni		47.0		2.0

																R 36 - Irritante per gli occhi		48.0		1.0								si		no

																R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie		49.0		1.0								1		0

																R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle		50.0		1.0

																R 36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle		51.0		1.0

																R 37 - Irritante per le vie respiratorie		52.0		1.0

																R 37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle		53.0		1.0

																R 38 - Irritante per la pelle		54.0		1.0

																R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi		55.0		5.0

																R 39/23 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		56.0		5.0

																R 39/23/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e contatto con la pelle		57.0		5.0

																R 39/23/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione		58.0		5.0

																R 39/23/25 - Tossico: pericolo di effetti molto gravi per inalazione ed ingestione		59.0		5.0

																R 39/24 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		60.0		5.0

																R 39/24/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione		61.0		5.0

																R 39/25 - Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		62.0		5.0

																R 39/26  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione		63.0		5.0

																R 39/26/27 -  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle		64.0		5.0

																R 39/26/27/28 - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		65.0		5.0

																R 39/26/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione		66.0		5.0

																R 39/27  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle		67.0		5.0

																R 39/27/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per contatto con la pelle e per ingestione		68.0		5.0

																R 39/28  - Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione		69.0		5.0

																R 40 - Possibilità di effetti irreversibili		70.0		5.0

																R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari		71.0		2.0

																R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione		72.0		3.0

																R 42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle		73.0		3.0

																R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle		74.0		2.0

																R 44 - Rischio di esplosione se riscaldato in ambiente chiuso		75.0		1.0

																R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie		76.0		1.0

																R 47 - Può provocare malformazioni congenite		77.0		1.0

																R 48 - Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata		78.0		5.0

																R 48/20  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		79.0		5.0

																R 48/20/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle		80.0		5.0

																R 48/20/21/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		81.0		5.0

																R 48/20/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		82.0		5.0

																R 48/21  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle		83.0		5.0

																R 48/21/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  a contatto con la pelle e per ingestione		84.0		5.0

																R 48/22  - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata  per ingestione		85.0		5.0

																R 48/23 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione		86.0		5.0

																R 48/23/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle		87.0		5.0

																R 48/23/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		88.0		5.0

																R 48/23/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione		89.0		5.0

																R 48/24 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle		90.0		5.0

																R 48/24/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione		91.0		5.0

																R 48/25 - Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione		92.0		5.0

																R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici		93.0		1.0

																R 51 - Tossico per gli organismi acquatici		94.0		1.0

																R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici		95.0		1.0

																R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico		96.0		1.0

																R 54 - Tossico per la flora		97.0		1.0

																R 55 - Tossico per la fauna		98.0		1.0

																R 56 - Tossico per gli organismi del terreno		99.0		1.0

																R 57 - Tossico per le api		100.0		1.0

																R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente		101.0		1.0

																R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono		102.0		1.0

																R 60 - Può ridurre la fertilità		103.0		5.0

																R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati		104.0		5.0

																R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità		105.0		4.0

																R 63 - Possibile rischio ai danni di bambini non ancora nati		106.0		4.0

																R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno		107.0		4.0

																R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		108.0		2.0

																R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle		109.0		1.0

																R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		110.0		2.0

																R 68 - Possibilità di effetti irreversibili		111.0		4.0

																R 68/20 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione		112.0		4.0

																R 68/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle		113.0		4.0

																R 68/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione		114.0		4.0

																R 68/20/21 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione		115.0		4.0

																R 68/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione		116.0		4.0

																R 68/20/21/22 - Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle		117.0		4.0

																R 45 - Può provocare il cancro		150.0		5.0

																R 49 - Può provocare il cancro per inalazione		151.0		5.0






_1254583303.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione confezioni malta in polvere

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		0		0.77		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		50		0.91		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		17.78				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		15

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.84		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254584512.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: movimentazione contenitori di vernice

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		30		0.97		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.84		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		20.78				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		20

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.96		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254584565.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione confezioni di malta

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		50		0.91		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		21.81				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		20

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.92		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254584535.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione:---

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		30		0.97		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		30		0.90

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.72		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		14.43				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		0

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.00		Rischio Basso		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254584318.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: sollevamento tanica di carburante durante il rifornimento del mezzo

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		70		0.88		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		21.09				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		20

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.95		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254584469.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Scarico macerie

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		40		0.93		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.84		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		19.92				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		15

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.75		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254583049.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione tavolati

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		0		0.77		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		50		0.91		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.72		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		13.62				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		10

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.73		Rischio Basso		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254583159.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione manuale macerie

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		40		0.93		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.75		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				6

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		17.79				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		15

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.84		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254583284.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione tanica carburante

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		70		0.88		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		21.09				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		15

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.71		Rischio Basso		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254583082.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: movimentazione serramenti

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		75		1.00		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		25		1.00		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.50		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				6

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		13.50				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		10

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.74		Rischio Basso		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582917.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione radiatori

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		50		0.93		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		25		1.00		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		Continuo da 2 a 8h		0.45		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		11.30				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		30

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		2.65		Rischio Non Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				3

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582999.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: movimentazione bombola di alimentazione del cannello

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		75		1.00		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		25		1.00		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.72		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		21.60				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		20

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.93		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582953.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione Gronde

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		0		0.77		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		70		0.88		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.50		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				6

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		9.15				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		8

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.87		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582893.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: movimentazione contenitori dei collanti

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		30		0.97		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		23.25				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		20

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.86		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582223.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Sollevamento sacchi di cemento

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		0		0.77		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		50		0.91		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		17.78				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		25

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		1.41		Rischio Non Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582335.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Carico Autocarro

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		70		0.88		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.50		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				6

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		11.22				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		20

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		1.78		Rischio Non Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582538.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: movimentazione utensili elettrici

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		0		0.77		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		100		0.87		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.52		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				9

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		10.45				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		4

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.38		Rischio Basso		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582663.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Movimentazione confezioni di malta in polvere

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		50		0.91		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.94		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		21.81				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		20

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.92		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582288.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: movimentazione saldatrice

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		40		0.93		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		Continuo da 2 a 8h		0.75		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				1

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		17.79				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		15

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.84		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				3

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254582248.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: movimentazione pannelli durante l' allestimento degli impalcati

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		170		0.86		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Scarsa		0.90		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo da 1 a 2 h		0.21		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				12

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		4.14				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		6

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		1.45		Rischio Non Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		La movimentazione non può essere eseguita da un unico operatore, a meno che non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				2

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254229304.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		341		393		394

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Tavolati		81.0		94.0		144		37767762.353825

		2		Intonaci		75.0		95.0		120		7905694.15042097

		3		Utensili elettrici portatili		98.0		109.0		10		131449446.766707

		4		Getti con Vibratore		87.0		95.0		120		125296808.406819

		5		Movimentazione manuale dei carichi		70.0		88.0		62		1291666.66666667

		6		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		84.8		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		109.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		21.8






_1254229637.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Utilizzo tagliapiastrelle		2.6		14		1		94.64

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		14.0

				A(8) (m/s2)		0.4		Minore Valore di Azione		1.0






_1254408772.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		Carrello elevatore (muletto)		0.53		80		1		22.472

		2		Autocarro		0.71		80		1		40.328

		3		Autogru		0.4		80		1		12.8

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		240.0

				A(8) (m/s2)		0.40		Minore Valore di Azione		1.0






_1254582122.xls
Foglio1

		VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

		Azione: Sollevamento contenitori con macerie

		Costante di Peso (CP)		Maschio		30.00

		Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (A)		25		0.85		0		25		50		75		100		125		150		>175

		Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio e fine del sollevamento (B)		50		0.91		0.77		0.85		0.93		1		0.93		0.85		0.78		0

		Distante massima orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie (C)		25		1.00

		Dislocazione angolare del peso in gradi (D)		0		1.00

		Giudizione sulla presa del carico (E)		Buona		1.00		25		30		40		50		70		100		170		>175

		Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (F)		continuo <1 ora		0.84		1		0.97		0.93		0.91		0.88		0.87		0.86		0

				4

		Peso Limite Raccomandato =            CP x A x B x C x D x E x F		19.49				25		30		40		50		55		60		>63

								1		0.86		0.63		0.5		0.45		0.42		0

		Peso Effettivamento Sollevato (kg)		15

		Indice di Sollevamento = PES / PLR		0.77		Rischio Accettabile		0		30		60		90		120		135		>135

								1		0.9		0.81		0.71		0.52		0.57		0

		0

				CP		Maschio

						Femmina

								Buona		Scarsa

								1		0.9

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				1.00		0.94		0.84		0.75		0.52		0.37		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.95		0.88		0.72		0.50		0.30		0.21		0.00

				0.20		1.00		4.00		6.00		9.00		12.00		>15

				0.85		0.75		0.45		0.27		0.15		0.00		0.00

				continuo <1 ora		continuo da 1 a 2 h		Continuo da 2 a 8h				1

				1		2		3





Foglio2

		Maschio

		Femmina






_1254229638.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		299		345		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Utilizzo tagliapiastrelle		94.0		100.0		14		73263354.252363

		2		Pulizia		65.0		82.0		130		856450.199628938

		3		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		4		Preparazione colla e movimentazione materiali		75.0		88.0		312		20554804.7910945

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		79.8		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Lpeak (dBC)		100.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Non Necessario

				Valore massimo SNR del DPI-u		---






_1254229715.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		343		400		336

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Carico del cemento		84.0		95.0		72		37678296.4726438

		2		Carico degli inerti		92.0		109.0		72		237733978.869168

		3		Impasto del conglomerato		85.0		98.0		144		94868329.8050514

		4		Scarico del conglomerato		82.0		98.0		48		15848931.9246112

		5		Manutenzione e pause tecniche		70.0		95.0		48		1000000

		6		Movimentazione manuale dei materiali		70.0		88.0		48		1000000

		7		Fisiologico		65.0		75.0		48		316227.766016839

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		85.9		Minore Valore Limite		3.0

				Lpeak (dBC)		109.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		22.9






_1254229457.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		152		165		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Posa guaina e saldature con cannello		87.0		90.0		456		476127871.945911

		2		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		86.8		Minore Valore Limite		3.0

				Lpeak (dBC)		90.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		23.8






_1254229499.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		324		375		456

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Confezionamento malta cementizia		83.0		90.0		120		49881557.8742221

		2		Movimentazione materiale		74.0		88.0		192		10047545.7260384

		3		Utilizzo tagliapiastrelle		94.0		105.0		14		73263354.252363

		4		Pulizia		73.0		92.0		130		5403835.43637407

		5		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		81.4		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		105.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		18.4






_1254229435.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		302		360		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Fisiologico		65.0		75.0		48		316227.766016839

		2		Operazioni di scavo e trasporto dei materiali		87.0		102.0		240		250593616.813638

		3		Attese con motore al minimo		80.0		95.0		144		30000000

		4		Manutenzione e pause tecniche		70.0		88.0		48		1000000

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		84.5		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		102.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		21.5






_1254228816.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254229229.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		228		265		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Preparazione e posa tubazioni		80.0		98.0		312		65000000

		2		Posa corpi radianti		83.0		92.0		144		59857869.4490665

		3		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		81.0		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		98.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		18.0






_1254229278.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Flessibile		3		24		1.5		486

		2		Trapano a pistola		2.4		24		1.5		311.04

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		48.0

				A(8) (m/s2)		1.3		Minore Valore di Azione		1.0






_1254228085.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		302		360		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Fisiologico		65.0		75.0		48		316227.766016839

		2		Operazioni di scavo e trasporto dei materiali		87.0		102.0		240		250593616.813638

		3		Attese con motore al minimo		80.0		95.0		144		30000000

		4		Manutenzione e pause tecniche		70.0		88.0		48		1000000

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		84.5		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		102.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		21.5






_1254228365.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		202		250		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Preparazione superficie e stesura primer		70.0		90.0		384		8000000

		2		Pulizia		67.0		85.0		72		751780.85044091

		3		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		69.5		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Lpeak (dBC)		90.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Non Necessario

				Valore massimo SNR del DPI-u		---






_1254228396.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		334		397		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Demolizioni con martello e compressore		101.0		120.0		144		3776776235.38253

		2		Rafforzamento strutture		85.0		103.0		168		110679718.105893

		3		Movimentazione materiale e scarico macerie		83.0		99.0		144		59857869.4490665

		4		fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		96.0		Superiore Valore Limite		4.0

				Lpeak (dBC)		120.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		33.0






_1254228316.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		324		410		168

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Installazione cantiere		77.0		95.0		48		5011872.33627273

		2		Scavo di fondazione		79.0		98.0		24		3971641.17362142

		3		Confezione malta		82.0		107.0		48		15848931.9246112

		4		Demolizioni parziali e scarico macerie		86.0		110.0		48		39810717.0553497

		5		Assistenza impiantisti (formazione scanalature)		97.0		120.0		24		250593616.813637

		6		Assistenza murature		79.0		92.0		72		11914923.5208643

		7		Assistenza intonaci tradizionali		75.0		85.0		72		4743416.49025258

		8		Assistenza pavimenti e rivestimenti		74.0		85.0		72		3767829.64726438

		9		Pulizia cantiere		74.0		80.0		48		2511886.43150959

		10		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		85.3		Minore Valore Limite		3.0

				Lpeak (dBC)		120.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		22.3






_1254228038.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		337		395		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Demolizioni con martello pneumatico		101.0		113.0		144		3776776235.38253

		2		Demolizioni con attrezzi manuali		88.0		105.0		120		157739336.120049

		3		Movimentazione manuale e scarico macerie		83.0		102.0		192		79810492.5987554

		4		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		96.0		Superiore Valore Limite		4.0

				Lpeak (dBC)		113.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		33.0






_1254226887.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		330		418		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Demolizioni e scanalature utensili		95.0		125.0		72		474341649.025258

		2		Demolizioni e scanalature manuali		87.0		120.0		120		125296808.406819

		3		Movimentazione manuale macerie		83.0		98.0		264		109739427.323289

		4		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		88.5		Superiore Valore Limite		3.0

				Lpeak (dBC)		125.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		25.5






_1254227110.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227231.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		207		235		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Movimentazione e posa tubi		75.0		85.0		168		11067971.8105894

		2		Posa cavi interruttori e prese		67.0		75.0		288		3007123.40176364

		3		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		71.5		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Lpeak (dBC)		85.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Non Necessario

				Valore massimo SNR del DPI-u		---






_1254227902.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		293		370		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Trasporto materiali		82.0		92.0		240		79244659.6230559

		2		Manutenzione e pause tecniche		70.0		92.0		48		1000000

		3		Fisiologico		65.0		85.0		48		316227.766016839

		4		Motore al minimo		76.0		101.0		144		11943215.1166049

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		79.7		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Lpeak (dBC)		101.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Non Necessario

				Valore massimo SNR del DPI-u		---






_1254227929.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		320		407		360

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Assistenza carpentieri		78.0		92.0		144		18928720.3344059

		2		Getti		87.0		120.0		48		50118723.3627275

		3		Disarmi  e pulizia legname		85.0		110.0		120		79056941.5042095

		4		pulizia Cantiere		70.0		85.0		48		1000000

		5		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		6		Movimentazione manuale materiali		70.0		88.0		96		2000000

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		81.8		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		120.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		18.8






_1254227881.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		347		425		360

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Casserrature in genere		84.0		92.0		144		75356592.9452875

		2		Getti ed uso vibratore		87.0		105.0		96		100237446.725455

		3		Disarmi		84.0		98.0		96		50237728.6301917

		4		Sega Circolare		92.0		130.0		24		79244659.623056

		5		Utensili elettrici portatili		95.0		118.0		24		158113883.008419

		6		Movimentazione manuale impalcati		78.0		95.0		24		3154786.72240098

		7		Montaggio Smontaggio impalcati		78.0		92.0		48		6309573.44480196

		8		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		86.7		Minore Valore Limite		3.0

				Lpeak (dBC)		130.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		23.7






_1254227262.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		306		372		456

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Stuccature e carteggiature		86.0		95.0		96		79621434.1106994

		2		Tinteggiature, verniciature o stesura del gesso		70.0		90.0		288		6000000

		3		Utilizzo Miscelatore elettrico		80.0		99.0		48		10000000

		4		Manutenzione e pause tecniche		70.0		88.0		24		500000

		5		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		79.8		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Lpeak (dBC)		99.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Non Necessario

				Valore massimo SNR del DPI-u		---






_1254227153.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227216.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227218.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		323		353		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Tagli con flessibile		100.0		110.0		24		500000000

		2		Saldature		80.0		83.0		96		20000000

		3		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		4		Posa e movimentazione materiali		78.0		85.0		336		44167014.1136137

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		87.5		Superiore Valore Limite		3.0

				Lpeak (dBC)		110.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Obbligatorio

				Valore massimo SNR del DPI-u		24.5






_1254227154.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		218		249		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Preparazione e posa tubi		80.0		92.0		288		60000000

		2		Posa sanitari		73.0		82.0		168		6983418.10239111

		3		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		78.3		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Lpeak (dBC)		92.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Non Necessario

				Valore massimo SNR del DPI-u		---






_1254227152.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227011.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227035.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227078.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		324		403		456

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Posa gronde e pluviali		76.0		93.0		288		23886430.2332099

		2		Taglio degli elementi con flessibile e uso trapano		93.0		130.0		48		199526231.496889

		3		Saldature		80.0		92.0		48		10000000

		4		Movimentazione manuale dei carichi		75.0		88.0		72		4743416.49025258

		5		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		83.8		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		130.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		20.8






_1254227109.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227077.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254227012.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		325		391		384

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Murature		79.0		98.0		240		39716411.7362142

		2		Scanalature		87.0		120.0		24		25059361.6813638

		3		Sigillature		75.0		85.0		24		1581138.83008419

		4		Posa serramenti		84.0		88.0		96		50237728.6301917

		5		Posa ringhiere		88.0		95.0		24		31547867.2240098

		6		Assistenza posa sanitari		78.0		88.0		24		3154786.72240098

		7		Assistenza posa corpi radianti		83.0		88.0		24		9976311.57484442

		8		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		82.1		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		120.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		19.1






_1254226924.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

				Tipo di valutazione: GIORNALIERA		287		352		480

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		LAeq (dBA)		Lpeak (dBC)		Te (min)

		1		Confezione Malta		83.0		100.0		240		99763115.7484442

		2		Movimentazione materiali		75.0		92.0		144		9486832.98050517

		3		Pulizia Cantiere		64.0		85.0		72		376782.964726438

		4		Fisiologico		65.0		75.0		24		158113.883008419

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		480

				LEX,8h (dBA)		80.4		Minore Valore Sup. di Azione		2.0

				Lpeak (dBC)		100.0		Minore Valore Inf. di Azione		1.0

				Utilizzo DPI-u		Consigliato

				Valore massimo SNR del DPI-u		17.4






_1254227010.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226923.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254225398.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226656.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226705.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226886.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226780.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		Utilizzo escavatore (scavo e movimentazione) cingolato		0.7		240		1		117.6

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		240.0

				A(8) (m/s2)		0.49		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226657.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226501.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226597.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226621.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226502.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1254225718.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226052.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226080.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254225861.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254226051.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254225434.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1254225502.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1250586657.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Trapano miscelatore		2.5		180		1.5		2531.25

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		180.0

				A(8) (m/s2)		2.3		Minore Valore di Azione		1.0






_1253686082.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1253687271.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Iniettore ad ago vibrante per cemento		3.1		120		1.5		2594.7

		2		Trapano a pistola		2.4		5		1.5		64.8

		3		Smerigliatrice angolare		3		5		1.5		101.25

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		130.0

				A(8) (m/s2)		2.4		Minore Valore di Azione		1.0






_1254225352.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.00		Minore Valore di Azione		1.0






_1253686710.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Demolizioni e scanalature con utensili - scanalatrice		7		50		1.5		5512.5

		2		Demolizioni e scanalature con utensili - martello pneumatico		6.3		22		1.5		1964.655

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		72.0

				A(8) (m/s2)		3.9		Minore Valore Limite		1.0






_1250607396.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Smerigliatrice angolare		3		5		1.5		101.25

		2		Scanalatrice		5.9		5		1.5		391.6125

		3		Miscelatore		2.5		35		1.5		492.1875

		4		Trapano tassellatore		2.4		15		1.5		194.4

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		60.0

				A(8) (m/s2)		1.6		Minore Valore di Azione		1.0






_1250608553.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,max (m/s2)		Te (min)		k

		1		Utilizzo pala meccanica - cingolata		0.98		120		1		115.248

		2		Utilizzo pala meccanica - gommata		0.5		120		1		30

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		240.0

				A(8) (m/s2)		0.55		Minore Valore Limite		1.0






_1253684815.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Demolizioni con martello pneumatico		5.9		144		1.5		11278.44

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		144.0

				A(8) (m/s2)		4.8		Minore Valore Limite		1.0






_1250607615.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Utilizzo martello e compressore		5.9		144		1.5		11278.44

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		144.0

				A(8) (m/s2)		4.8		Minore Valore Limite		1.0






_1250592287.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Confezionamento malta cementizia - Miscelatore		2.5		100		1.5		1406.25

		2		Utilizzo tagliapiastrelle		2.6		14		1.5		212.94

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		114.0

				A(8) (m/s2)		1.8		Minore Valore di Azione		1.0






_1250606780.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Utilizzo trapano miscelatore		2.5		48		1.5		675

		2		Carteggiature con macchina		2.5		48		1.5		675

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		96.0

				A(8) (m/s2)		1.7		Minore Valore di Azione		1.0






_1250581506.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		iniettore ad ago vibrante per cemento		3.1		48		1.5		1037.88

		2		smerigliatrice angolare		3		45		1.5		911.25

		3		trapano tassellatore		2.4		30		1.5		388.8

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		123.0

				A(8) (m/s2)		2.2		Minore Valore di Azione		1.0






_1250584526.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		trapano tassellatore		2.4		15		1.5		194.4

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		15.0

				A(8) (m/s2)		0.6		Minore Valore di Azione		1.0






_1250584596.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Taglio con flessibile		3		24		1.5		486

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		24.0

				A(8) (m/s2)		1.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1250580521.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		---								0

		2										0

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		0.0

				A(8) (m/s2)		0.0		Minore Valore di Azione		1.0






_1250580921.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		iniettore ad ago vibrante per cemento		3.1		96		1.5		2075.76

		2		smerigliatrice angolare		3		8		1.5		162

		3		trapano tassellatore		2.4		8		1.5		103.68

		4										0

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		112.0

				A(8) (m/s2)		2.2		Minore Valore di Azione		1.0






_1250580188.xls
Foglio1

				VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

				Postazione, lavorazione o macchina utilizzata		aw,sum		Te		k

		1		Smerigliatrice angolare		3		60		1.5		1215

		2		Trapano tassellatore		2.4		30		1.5		388.8

		3		Trapano miscelatore		2.5		60		1.5		843.75

		4		Sega elettrica		3.5		30		1.5		826.875

		5										0

		6										0

		7										0

		8										0

		9										0

		10										0

				Totale minuti		180.0

				A(8) (m/s2)		2.6		Minore Valore Limite		1.0






